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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

1.1 Stavba

» Nazov: Vyhotovenie projektovej dokumentacie -cyklotrasa

* Miesto: p.€. "C" 676,679,681,683,686,689,696,699

* Druh stavby: Novostavba

* Stupen: Dokumentécia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby
» Datum spracovania PD: 01/2024

1.2 Stavebnik

* Nazov: Obec Muranska Huta
Projektant:
 Zodpovedny projektant
* Vypracoval

* Profesia Projektovanie dopravnych stavieb
1.3 Predmet

* Druh cesty Cykloturisticky horsky chodnik

* Funkéna trieda Bez zatriedenia

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

2.1 Uéel a cieF stavebného objektu

Cielom navrhovaného projektu je vytvorenie cyklistyckej infraStruktiry pre horsku
cykloturistiku vedenu lesnym porastom. Zaujmoveé Uzemie je vyznamné z hladiska turizmu a
v buducnosti bude cykloturisticky chodnik tvorit spolu s dalSimi ¢astami plnohodnotnu trasu
pre prepojenie vyznamnych turistickych cielov v danej lokalite. Vdaka vybudovanému
pristupu bude odlahc¢en& hlavnd komunikacia 11/531 od cyklistickych U€astnikov premavky,
¢o ma priamy vplyv na bezpecnost samotnych cyklistov a ale taktiez aj na celkovu
bezpecnosti premévky. Priamy dopadom bude aj zvySenie plynulosti na odlahcenej
komunikacii. Budovanie cykloturistickej infrastrukttri poméha v rozvoji regidénu a spristupriuje
v danom pripade ¢asti ktoré boli pre cyklistov nedostupné.

Stavebny objekt m& charakter cykloturistickej horskej cesti¢ky. Vzhladom na majetko-pravne
hranice a charakter povrchu Uzemia nie je moZné charakterizovat konsStrukciu ako
cyklochodnik. Volba konstrukénych vrstiev, systému odvodnenia a terénnych aprav
vychadza z pozZiadaviek investora a ekonomického obmedzenia zadaného investorom. Trasa
nie je navrhovand ako pojazdna pre motorové vozidla.

2.2 Umiestnenie stavby

Stavba je umiestnena v k.u obce Muranska Huta, na parceliach vo vlastnictve obce €. p.€.
"C" 676,679,681,683,686,689,696, a na sukromnej sukromného vlastnika €. 699.
Cyklochodnik nadvéazuje na spevenu cestu ktora vedie k Cisticke odpadovych vod a tato je
napojend na miestnu komunikaciu obce. V subehu s navrhovanym objektom vedie miestny
potok ktory mé svoje pritoky z lavej strany. Niektoré pritoky nie je mozné presne lokalizovat,
preto pre tento U€el je navrhované svahovanie priekopy s naslednym zaustenym do
priepustov (& cca 150m) ktoré zaustuju do potoka. V €asti podméaéaného podloZia
doporucujeme zaloZenie konzultovat' s geotechnikom ktory upresni parametre zakladanie
podla tvaromiestnej obhliadky.




2.3 Rozsah stavby

SO - 01 CYKLOTURISTYCKY HORSKY CHODNIK
V rdmci tejto Casti PD su rieSené nasledovné Casti komunikacie.
Trasa A - vedenie trasy v osi cykloturistického chodnika

Dizka trasy je 1.20757km

Sirka dopravnych pruhov 2 x1,25m ( zUZenie na min. 1,75m v majetkopravnych
hraniciach podla katastralnej mapy)

Minimalny smerovy polomer: R 6,0m

Minimalny pozdiZny sklon trasy je: 0,58 % (projektovany)

Maximalny pozdizny sklon trasy je: 3,5% (projektovany)

Minimalny vrcholovy vySkovy obluk: 1000 m

Minimalny Gdolnicovy vyskovy obluk: 1000 m

Vyskovy smerovanie trasy je mozné prispdsobit lokdlnemu terénnemu stavu so zachovanim
funkéného odvodenia a max. sklonom 8%.

2.4 ZzZakladny popis stavebného objektu

Prevaznd cCast trasy je rovna s miernymi smerovymi oblukmi, klopen& jednosmernym
sklonom. Napojenie na zaciatku Useku je prispdsoboné existujicemu stavu spevnenych
pléch. Koniec Useku je vySkovo osadeny na existujici terén na hranici katastra obce, kde
bude v budicnosti napojené pokracovanie konsStrukcie.

Podla zohladnenia zadania, ekonomického obmedzenia a charakteru terénu je takmer cela
cast trasy vedena v ndsype. To dava moznost vysvahovania priekopy, na lavej strane v
smere stanicenia, ktord bude zachytavat jednotlivé malé pritoky vody ktoré nie je mozné
identifikovat. Nasledne tato priekopa bude napojend na priepustky, ktorych poloha bola
stanovena podla identifikovanych pritokov do potoka.

Sirkové parametre boli navolené ako minimalne s prihliadnutim na majetkopravny stav.
Vyskovo je trasa vedené v subehu s terénom. V miestach priepustov je potrebné
zabezpecenie takéo osadenia aby neboli zasiahnuté konStrukéné vrstvy cyklocestiky.
Svahovanie od kraja navrhovanej konstrukcie bude v Sirke 0,5m 8%. Zvy3né svahovanie
bude prisp6sobené terénu so sklonom 1:2.

3. TECHNICKA CAST

3.1 Pouzité podklady pre spracovanie PD

katastralna mapa

podklady hlavného projektanta stavby

podmienky a pozZiadavky investora stavby
prislusné STN a odbornd literatira

polohopisné a vySkopisné zameranie

zameranie navrhovaného vytyCenia trasy v teréne.

3.2 Starostlivos t o zivotné prostredie

Navrhovana stavba ma minimalny dopad na zZivotné prostredie. Jej zrealizovanim neddjde prakticky
k zvySeniu negativnych vplyvov oproti su€asnosti. Pocas realizacie bude v predmetnej lokalite
CiastoCne zvySena prasnost a hluk od stavebnych mechanizmov.



3.3 Opatrenia na ochranu proti hluku

Pre zamedzenie nepriaznivych vplyvov po dobu vystavby, predovSetkym pdsobenim hluku a vibracii
pri stavebnej ¢innosti budd prevedené nasledné opatrenia:

e zdroje nadmerného hluku budld umiestnené na stavenisku v vzdialenejSich
poloh&ch s ohladom na obytna z4stavbu,

e v ramci technickych moznosti budu stavebné stroje zakapotované (odhluénené)

e hluéné prace na stavenisku nebudd vykonadvané cez soboty a nedele, v
skorych rannych a neskorych ve€ernych hodinach.

3.4 Odpady

Odpadové materidly vzniknuté pri vystavbe apri baracich pracach budi mat zvacsa
charakter prebyto€nej zeminy (z vykopov pre konStrukéné vrstvy parkoviska a spevnenych
pléch, odvodhovacich zariadeni; z ryh podzemnych vedeni; nespevnené materidly
pdvodnych konStrukcii) a stavebnej sute. Tieto odpadové materidly sa bud’ pouZziju na miesta
uréené investormi alebo
sa ulozia na skladku TKO.

Odpadové hospodarstvo je ¢innost zamerand na predchadzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a znizovanie ich nebezpecénosti pre Zivotné prostredie a nakladanie s odpadmi v
sulade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Zneskodnenie odpadov

Vykopova zemina zaradena do kategorie odpadov ako ostatny, sa ulozi na riadenu skladku
odpadu alebo po dohode z investorom sa z €asti pouZije na zasyp terénnych nerovnosti na
mieste uréenom investrom. (v rozpocte uvazované s uloZzenim na pozemku investora)

Odpady charakteru stavebnej sute a ostatny skladkovany odpad, budu odvezené na riadenu
skladku odpadu.

3.5 Bezp. a ochrana zdravia pri praci a prevadzke s tavebnych zariadeni po ¢&as
vystavby

Pocas realizacie stavby je potrebné dbsledne dodrziavat vSetky bezpelnostné predpisy tykajuce sa
ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit zhotovitel stavby.
Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a nadzemnych
vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ubliZeniu pracovnikov na zdravi. VSetky prekéazky treba
oznacit, za zniZzenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpec€nostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investiCnej vystavbe, ato
najma Nariadenie vlady €. 396/2006 Z.z. o bezpecnosti a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a Vyhlaska 374/90 Z.z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Dalej je
nutné dodrziavat nasledovné zakony :

Z&kon 124/2006 Z.z. o bezpeé€nosti a ochrane zdravia

Z&kon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace

Zé&kon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia

Nariadenie vlady ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami

e Nariadenie viady ¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych poZiadavkach
na pracovisku.

Pre stavbu aktualizuje vybrany dodavatel plan BOZP v sulade s poziadavkami Nariadenia vliady SR €.
396/2006 Z.z.




4., POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

4.1 Navrhované stavebné objekty

4.1.1 SO - 01 CYKLOTURISTICKY HORSKY CHODNIK

KonsStrukcia cyklochodnika je na vrhovana z vrstiev Strkodrvy, ktord bude hutné po vrstva na
hodnoty min. Id= 0,85. Konstrukéné vrstvy budu uloZené na geotextiliu hustoty 400 g/m2.
Nasypova zeminu smie byt pouzitd vyluéne ako vhodnd do aktivnej zony. V pripade
podmacaného podloZia je su€astou rozpotu vyélenend plocha geotextilie (15% celkovej
plochy) ktora sa pouzije aj pod nasypy.

V trase sa nach&dzaju rarové priepusty DN 400 - DN 600. Tieto budu uloZzené do Strkového
l6zka. Cela priepustov st z ekomnomického a majetkopravneho hladiska navrhované ako
dlazdené z lomového kamera, vzajomne zaklinené z vrakcie 63-220mm. TaktieZ plocha
vyustenia a zaustenia bude v rozsahu 1,0x2,0 m realizovand z lomového kamena so
zaklinenim do Strkového 16Zka. Na strane vyustenia z priepustu, bude dldZdenie zatiahnuté k
brehovej €iare potoka ¢im sa vytvori rigol Sirky dna 1,0m a hran so sklonom 1:2. Rigol ma
tvar lichobeznika a jeho presna vySka bude prisposobené terénu.

4.2 Konstruk éné vrstvy - kontrolova t podl'a vzorovych rezov!!!

Konstrukcia cykloturistického chodnika:
Konstrukcia navrhovanej vozovky vzhladom na predpokladané dopravné zatazenie ma nasledovné zloZenie:

- nestmelena vrstva zo Strkodrviny fr.0-32 mm STN 736126 UM SD, 0/32, Ge 150 mm

- nestmelena vrstva zo Strkodrviny fr.0-63 mm STN 736126 UM SD, 0/63, Ge 150 mm

geotextilia 400 g

nasypove teleso - aktivha zona podla terénu
- spolu min 300 mm

4.3 Odvodnenie

Odvodnenie vod z povrchu je zabezpecené Ciastonym vsakovanim a 2% jednostrannym
sklonom do terénu a svahov. Upozorhujeme na dblezitost odvedenia povrchovych vod z
lavej strany navrhovaného objektu cez svahovanu priekopu a s fiou spojenymi prepustami.

Vzdy ked to terénne moznosti umozZnia je v3etky vody potrebné smerovat smerom k potoku.
Taktiez ak to bude vyZadovat skutkovy stav je mozné priepust posunut o €om je potrebné
informovat’ projektanta.

4.4 Zemné prace

Odhumusovanie ako aj Uprava existujuceho terénu bude realizovand skrivkou ornice ktora
bude uskladnena na stavbe s naslednym vyuzitim pri koneénych zemnych pracach
Vzhladom na charakter existujuceho terénu ako luéneho porastu s ob&asnymi vyskytom
krikov je pocas stavebnych prac mozné v zUZenych miestach vyuzit aj nevyhnutné Casti
dotknutych praciel v rozsahu Sirky prejazdu ndkladnych automobilov s naslednym uvedenim
do pévodného stavu.

Zemné prace pre budovanie stavebnych konStrukcii je nevyhnutné vykonavat pod stalou



kontrolou geoldéga pri geologickom resp. geotechnickom dozore. Podla aktualneho
zrnitostného charakteru zmesi zemin a aktualnej vihkosti overenej novymi laboratérnymi
skuSkami bude potrebné v spolupraci s dodavatefom stanovit druh a mnozZstvo spojiva pre
optimalny navrh Gpravy zeminy do nasypov.

Vhodn& zemina sa pouzije do nasypu, prebytoénéd zemina ziskand z Gzemia sa uskladni
na medzidepdniu zeminy na pozemku investora. Po dohode dodavatela s investorom sa
pouZzije pre dalSie ucely. Z&kladnou normou pre navrhovanie a vykonavanie zemnych prac
je STN 73 3050 Zemné préce.

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. VlIhkost
rozprestretej zeminy sa pred zacatim prac nesmie odliSovat od hodnoty optimalnej vihkosti
stanovenej skuskou PS o viac ako 3% (pri zeminach s Ip 17 o viac ako 5%). V pripade
vacsej odchylky odsuhlasi zastupca investora spésob Upravy previhéenej zeminy.

Plan pod vozovkou komunikacie a spevnenych pléch musi byt upravena v zmysle
poziadaviek uvedenych v STN 73 6114 Vozovky pozemnych komunikécii — zakladné
ustanovenia pre navrhovanie. PodloZie na Grovni zemnej plane musi by  t upravené a zhutnené
na hodnotu Edef = 30MPa s pomerom Edef2/Edef1=2,5

V hornej 0,5m vrstve ndsypu a zarezu mézu byt pouzité len zeminy velmi vhodné (STN 72
1002 Klasifikacia zemin pre dopravné stavby), s maximéalnou objemovou hmotnostou vac¢Sou
ako 1650 kg/m3. Upravené podloZie sa musi zhutnit hladkym valcom. Miera zhutnenia pre
sudrzné a nesudrzné zeminy je stanovena v STN 73 6133. Teleso pozemnych komunik&cii
(tabulka 4 a 5). Dokonéend plan musi byt zhotovitelom chrdnend — nesmu byt na nej
skladky materialov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel.

Ak v podlozi nachddzaju zeminy, ktoré nie su vhodné pre podklad pod vozovku
(predovSetkym plastické ily a hibSie spraSe) pre zabezpe€enie Unosnosti podlozZia bude
potrebné vykonat Upravu podloZia. V pripade, Ze pocCas realizacie pri preverovani
parametrov podloZia, nebudld dosiahnuté predpisané parametre (Ege.= min.60 MPa pre
parkovisko pre osobné vozidla), Cize podloZzie bude mélo Unosné resp. neunosné, je
potrebné vykonat opatrenia na zvySenie unosnosti podloZzia ato jednym z uvedenych
spbsobov: zlepSenim zeminy pouzitim hydraulickych spojiv, vymenou tohto podloZia
v potrebnej hrabke, Upravou vodného rezimu v podlozi, pouzitim geosyntetik, pripadne ich
kombinaciou s inymi Upravami podloZia.

Pred zacatim vystavby je nutné dat overit a vyty€it podzemné inZinierske siete prislusnymi
spravcami. Okrem vyty&enia sieti spravcami je nutné overit polohu a hibku sieti overovacimi
ruéne kopanymi sondami. PreloZzky €&i ochrany jednotlivych sieti su rieSené v samostatnych
objektoch.

Pri vykonavani prac zhotovitel zabezpedi:

e udrZiavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a v okoli stavby
e dodrzanie dopravnych trds pre odvoz stavebného odpadu a dovoz stavebného
materialu, aby dopravné prostriedky opustali stavenisko v stave, v ktorom nebudu
znecistovat mimostaveniskové komunikécie
e organizovanie dopravy a stavebnej €innosti efektivne s minimalizaciou zatazenia
komunikacii
e zniZenie prasnosti podfa potreby kropenim a zakryvanim sypkého materialu
¢ ukladanie stavebného odpadu separovane do prislusnych kontajnerov.
Pocas vystavby je potrebné dbat na désledné odvodnenie povrchov, a to najma odkrytych
pléch s odobratim ornice.
Cast vykopového materialu sa spatne pouzije na zasypy ryh, jam, nasypové vrstvy. Zvysny
vykopovy material bude odvezeny na skladku TKO, resp. podla rozhodnutia vlastnikov.
Docasné skladkovanie sa dohodne s investorom, v pripade suhlasu je vhodné ho ponechat

v aredli stavby. Upravované casti okolia budd po ukonceni stavebnych prac upravené do
pévodného stavu a zatravnené.



5. NORMY A LEGISLATIVNE PODMIENKY

Symboly, vyobrazenie a rozmery dopravnych zna  &iek st navrhnuté v sulade s :

= Z&konom &. 315/1996 Z. z., o preméavke na pozemnych komunikaciach

» VyhlaSkou €. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona €. 315/1996

Z. z.

Vyhlaskou €. 30/2020 Z. z., o dopravnom znaceni

V.L. 6.1 Zvislé dopravné znacky

V.L.6.2 Vodorovné dopravné znaCky

Technickou normou STN 01 8020 ,Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach®,

Technickou normou STN EN 1436 Materialy na vodorovné dopravné znacenie pozemnych

komunikéacii. Poziadavky na vodorovné dopravné znacky.

= TP 023 Pouzitie, kvalita a systém hodnotenia dopravnych a parkovacich zariadeni

= TP 069 Pouzitie dopravnych znaliek a dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych
miest

= TKP 117 Spolo¢né zasady pouzivania dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni

= TKP 118 Zasady pouzivania vodorovnych dopravnych znaciek

6. DOPRAVNE ZNACENIE

6.1 Docasné dopravné zna ¢enie

Bude potrebné z hladiska bezpeénosti pracovnikov a z hfadiska zabezpecenia prejazdu
vozidiel z projektovanej dokumentécie. Stavebné prace sa budu realizovat na uzavretom
stavenisku investora, preto je potrebné obmedzenie dopravy na pristupovej komunikacii po
dobu trvania stavebnych prac. Zabezpecenie pracoviska bude najpotrebnejSimi prenosnymi
dopravnymi zna¢kami podla TP 069.

Prenosné dopravné znacky pouZité na zabezpelenie pracoviska musia zodpovedat Z.z.
¢€.30/2020, ako aj prislusnym suvisiacim predpisom, vyhlaSkam a normam. Znacky pouZzité
na zabezpecenie pracoviska budu z&kladnej velkosti v reflexnej Uprave.

Dodavatel stavby urci osobu, ktora bude zodpovedat za spravne osadenie prenosnych
dopravnych znaciek, ich kontrolu poc€as trvania stavby a za odstranenie tychto znaciek po
ukonceni stavby. Po ukonceni stavebnych prac stavebnik naruSenu ¢ast miestnej
komunikacie uvedie do pévodného stavu.

Umiestnené maju byt tak, aby znacky ani ich nosné konstrukcie nezasahovali do dopravného
priestoru komunikacie. Boéné vodorovna vzdialenost blizSieho okraja znacky od spevnenej

a v

znacky bude 2,1 m nad Urovnou spevnenej krajnice.

Pri zisteni nestladu dopravného znacenia medzi schvalenym dopravnym znaéenim
a skutoénostou je potrebné neodkladne odstranit’ zistené nedostatky.

6.1.1 Bezpeénos t'prace - POD
Pri osadzovani novych zvislych DZ je potrebné dodrziavat vSetky predpisy o bezpec€nosti
a ochrane zdravia pri praci a manipul&cii so strojnym zariadenim.

Pred zacatim stavebnych prac musi stavbyveduci obozndmit vSetkych pracovnikov vystavby
s podmienkami dodrziavania bezpecnostnych opatreni pri praci, ktoré su v sulade
s vykonavanim pridelenej prace.

Bezpecénostné oznatovanie os6b

Osoby, ktoré sa budu pohybovat v priestore staveniska, st povinni v zaujme svojej ochrany
nosit’ viditelny bezpecnostny odev, napr. bezpecnostna reflexné vesta, overal, nohavice,




bunda alebo plastenka, ktoré musia byt oranzovej fluorescenénej farby, ktorého predna
a zadna strana méa plochu najmenej 1500cm?.

Ochranny odev podla platného predpisu TP 069 (06/2013) musi byt vyhotoveny

z fluorescenéného materialu, spredu aj zozadu opatreny dvomi vodorovnymi pasmi Sirokymi
5 aZz 10cm a dlhymi min. 25cm. P4sy su vo vzdialenosti od seba 5 az 10cm so sumernym
umiestnenim na strednu zvislu os tejto plochy, pri€om plocha ani jedného z pasov na hornej
Casti odevu

na stojacej osobe nesmie byt nizSie ako 90cm nad Uroviiou cesty. Pasy musia byt
vyhotovené z bielej retroreflexnej folie alebo z bielych odrazovych skiel.

6.2 Trvalé dopravné zna ¢éenie

Vzhladom na charakter objektu sa na trase nebude nachadza trvalé dopravné znacenie. Na chodniku
doporu€ujeme osadit znacenie podla STN 01 8028 cykloturistické znaCenie.

7. ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC
A UDRZBU

Zvlastnu pozornost je potrebné venovat existujucim inZinierskym sietam. Tie je potrebné
pred zaciatkom stavebnych prac vytyCit a reSpektovat ich vedenie. V pripade potreby je
moZné po dohode s prisluSnym spravcom zrealizovat Upravu alebo prelozku inZinierskych
sieti podla prislusnych STN a TP. V mieste inZinierskych sieti je potrebné vykopy realizovat
ru¢ne aby nedoslo k ich poruseniu!!!



